
 

 
 
 
 

Bescheinigung 
 Baumusterzulassung 

 
zur Herstellung von 

ortsbeweglichen Druckgeräten 
 

Bescheinigungs-Nr.: 01 202 642/B-200004-T 

Antragsteller: WLS Waggon- und Lokreparatur-Service GmbH 
Baerler Str. 70 
D-47441 Moers 
Germany  

Hersteller: wie Antragsteller 

verwendete Regelwerke  
und Normen: 

RL 2010/35/EU, in Verbindung mit ADR/RID 2019 
und DIN EN ISO 14432:2014 

Beschreibung des 
Baumusters: 

Schrägsitz Zapfventil DN80 / PN25  
Betriebstemperatur von -40 bis + 50 °C als äußere 
Absperreinrichtung gem. ADR 6.8.2.2.2  
mit Kunststoffdichtung oder Verbundstoffdichtung 

 Hiermit wird bescheinigt, dass das beschriebene 
Baumuster die Anforderungen der RL 2010/35/EU 
über ortsbewegliche Druckgeräte erfüllt. 

Prüfbericht-Nr.: Diese Bescheinigung beruht auf den Ergebnissen  
des Baumusterprüfberichts Nr.:  
125758663, Rev. 2, vom 10.02.2020 
Die Verträglichkeit der verwendeten Dichtungen mit 
Füllmedien wurde geprüft. Das Schrägsitz Zapfventil darf nur 
für die im Baumusterprüfbericht positiv bewerteten Füllmedien 
verwendet werden. 
Die Verträglichkeit der verwendeten metallischen Werkstoffe 
des Ventils mit Füllmedien wurde nicht geprüft, sie muss für 
jedes Füllmedium nach EN ISO 11114-1, -3 und -4 geprüft 
werden. 

Zeichnung Nr.:  V04-080-005, Stand 13.05.2019 und zugehörige 

Gültigkeit: Diese Baumusterzulassung gilt für eine Dauer von  
nicht länger als 10 Jahren: gültig bis 02/2030 
 
 

 

Trier, 27.02.2020 
im Auftrag 

Dipl. Ing. (FH) Christof Lentes 
 

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH 
Am Grauen Stein, D-51105 Köln 

Notifizierte Stelle, gem. RL 2010/35/EU und ADR/RID,  
akkreditiert nach DIN EN ISO 17020 durch DAkkS  und ZLS. 

 


