Bescheinigung

Baumusterzulassung

zur Herstellung von
ortsbeweglichen Druckgeraten

Bescheinigungs-Nr.: 01 230 170/B-25 6032

Antragsteller: WLS Waggon- und Lokreparatur- Service GmbH
Baerler Str. 70
47441 Moers
Deutschland

Hersteller: siehe Antragsteller

Hiermit wird bescheinigt, dass das beschriebene Baumuster
die Anforderungen der RL 2010/35/EU Uber ortsbewegliche
Druckgerate erfllt.

Prifgrundlage: RL 2010/35/EU, in Verbindung mit ADR/RID 2025
und EN 14432:2014

Beschreibung des Baumusters: Schragsitz Zapfventil DN80 / PN25 mit Kunststoff- oder
Verbundstoffdichtung als duRere Absperreinrichtung gem.
ADR/RID 6.8.2.2.2; Betriebstuiberdruck PW 25 bar;
Prifiberdruck PH 37,5 bar; Betriebstemperatur -40 ~ +50 °C.

Zeichnung Nr.: V04-080-105, Designstand vom 18.12.2023 und
V04-080-005 vom 13.05.2019 und zugehdrige
Einzelteilzeichnungen.

Prifbericht-Nr.: Diese Bescheinigung beruht auf den Ergebnissen
des Baumusterprifberichts Nr.:
Z\V/-DN 80-V04-080-105-269416441 vom 07.04.2025

Chemische Vertraglichkeit: Die Bewertung der chemischen Vertraglichkeit
gem. ISO 11114-1:2020 ist nicht Bestandteil der
Baumusterzulassung

Gultigkeit: Diese Baumusterzulassung gilt fur eine Dauer von
nicht langer als 10 Jahren:
guiltig bis 04/2035

Trier, 21.07.2025 Christof Lentes

TUV Rheinland Industrie Service GmbH

Am Grauen Stein, 51105 Koln, Deutschland

Notifizierte Stelle fir ortsbewegliche Druckgerate (NB 0035)

Zustandige Behorde: Zentralstelle der Lander fiir Sicherheitstechnik (ZLS), Deutschland
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 (Nr.: D-1S-11052-03-00) MS-0002018 N-034a-D rev.12

www.tuv.com A TUVRheinland®

Genau. Richtig.
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